Мярка: “Обновявяне и развитие на населените места”. Приоритетна ос 3 от “Програма        

             за развитие на селските райони 2007-2013г.”

Обект: По-качествени културни услуги чрез “Реконструкция и модернизация на читалище

             “Христо Ботев – 1928”

              им. №239 кв. 32 с. Бъзовец, община Две могили, област Русе

Фаза: Инвестиционен технически проект

Част: Електротехническа

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.   Челен лист.

2.   Съдържание.

3.   Обяснителна записка.

4.   Пожарна безопасност.

5.   Мероприятия по БХТПБ

6.   Количествена сметка.

7.   Количественo-стойностна сметка.

8.  Чертежи:

8.1  Осветителна инсталация първи етаж и рампа.

8.2  Осветитeлна и контактна инсталации първи етаж.

8.3  Осветитeлна инсталация втори етаж.

8.4  Осветитeлна инсталация кота +5/51 и кота +6.76.

8.5  Ел. схема на подтабло ПТО.

Проектант:..............                                                                                                        

/инж. В. Тодоров/

3. О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

3.1. Обща част


Настоящият проект е разработен на основание:


-по искане на Читалище  “Христо Ботев – 1928”


-архитектурни чертежи на обекта;


-заснимане на съществуващи електрически инсталации на обекта.


При разработването на проекта са спазени изискванията на действащите в момента на проектиране нормативни документи и правилници като: НУЕУЕЛ-2006г.; Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; БДС EN12464-1-2006г. Светлина и осветление. Осветление на работни места; Наредба за проектиране на мълниезащита на сгради и външни съоръжения и открити пространства; Наредба №4/14.08.2003г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради; Наредба №3 за пожарна безопасност на обектите в експлоатация; Правилник за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоражения, 

В проекта по част “Архитектурна” са предвидени следните строителни работи за осигуряване на "По-качествени културни услуги чрез "Реконструкция и модернизация на Читалище "Възраждане 1906":

1. Осигуряване на достъпна среда, съгласно изискванията на „Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания“ чрез:

Изпълнение на рампа, осигуряваща достъп на хора с ограничена подвижност, в съответствие с нормативните изисквания. Предвидена е тоалетна, отговаряща на същите, както и зрителски места в салона.

2. Ремонт на покрива.

3. Подмяна на дограма

4. Вътрешно преустройство за направа на WC-възли, отделно за мъже и жени. 

5. Вентилация на WC възлите с осеви вентилатори и PVC-тръби.   

Сградата е от ІV категория-чл.137, ал.1, т. 4б от ЗУТ

Проектът по част “Електротехническа” е съобразен с част “Архитектурна” и се отнася за следните видове инсталации:




-Осветителна инсталаця. 


-Контактна инсталация.

-Заземителна и мълниезащитна инсталация.


3.2. Специална  част

3.2.1. Електрозахранване


Сградата на читалище “Христо Ботев 1928” е присъединена към електроразпределителната мрежа. Електрозахранването на електрическите инсталации на сградата  е от съществуващо главно разпределително табло ГРТ монтирано в помещение за ел. табла на първия етаж. В ГРТ е монтиран електромера за търговско отчитане на консумираната електроенергия. По настоящият проект не се предвижда промяна на разрешената максимална мощност за обекта. В табло ГРТ ще се оборудва извод за подтабло ПТО с автоматичен прекъсвач C63N 3P C32A.

3.2.2. Осветителна инсталация


В настоящия проект е разработена осветителна инсталация за новите помещения на първия етаж,  като WC за мъже и жени и за хора с увреждане.


За изкуствено осветление на тези помещения  е проектирана нова осветителна инсталация. 

Осветителните тела за санитарните помещения  са с КЛЛ  15 вт., IP54.

Предвидено е да се подмени осветителната инсталация във фоайето и предверието  на първия етаж.

Направени са светлотехнически изчисления за фоайето и предверието, като са спазени нормените осветености съгласно БДС EN12464-1-2006г. Светлина и осветление. Осветление на работни места.

За тези помещения са предвидени осветителните тела са с луминисцентни лампи 4х18 вт. IP21, за открит монтаж на таван.

Проектирано е евакуационно осветление за киносалона, фоайетата, стълбището и коридорите.  Осветителните тела са  разположени  съобразно плана за евакуация.

За евакуационното  осветление са предвидени аварийни осветители за евакуационно осветлени с пиктограми показващи посоките и изходите. Осветителите са със светодиодни лампи. Осветителите да се монтират на показаните на плановете места на височина 1.90м. от пода. 

За осветление на новопроектираната рампа за предвижване на хора с увреждания е проектирано  външно осветление на зоните над рампата. Осветителите са прожектори е енергоспестяващи компактни луминисцентни лампи 2х24W., монтирани на фасадата на сградата на стойки, на височин 3.5м. от терена.  

Захранването на новопроектираната осветителна инсталация е от ново  подтабло ПТО. 

Инсталацията ще се изпълни с кабел СВТ положени в електроинсталационни кабелни канали и на скоби по стени.

За останалите помещения на сградата не се предвижда нова осветителна инсталация. 

3.2.3. Контактна  инсталация


В настоящия проект е разработена контактна  инсталация за новите помещения на първия етаж,  като WC за мъже и жени и за инвалиди. 

Предвидени са контактни излази за скоростен водонагревател. 

За контактните излази е предвидена дефектнотокова защита.

Захранването на новопроектираната контактна  инсталация е от ново  подтабло ПТО.

Инсталацията ще се изпълни с кабел СВТ положени в електроинсталационни кабелни канали и на скоби по стени.

За останалите помещения на сградата не се предвижда нова контактна инсталация. 

3.2.4. Заземитилна   и мълниезащитна инсталации

За предпазване от поражения от ел. ток при пробив на изолацията на съоръженията се предвижда предпазно заземяване на корпусите на ел. съоръженията чрез трети защитен проводник на захранващите кабели.

Нулевият проводник в табло ГРТ и ПТО   и корпуса на таблата ще бъдат повторно заземени към заземители с преходно съпротивление под 10 ома.

На допълнително заземяване подлежат металните корпуси на  осветителните тела, както и носещите ги конструкции. 

За изравняване на потенциалите,  водопроводната инсталация и тръбите от отоплителната инсталация да се свържат към главното заземително устройство, към което е свързана и нулевата шина на табло ГРТ.

За съществуващата заземителната инсталация да се направят замерване на преходното съпротивление на заземителите от лицензирана фирма и при необходимост да се направи ремонт с цел постигане на предписаното в проекта преходно съпротивление. При ремонт  инсталацията ще се изпълни с шина 40/4мм. положена на стена, като се свърже с новите външни заземителни устройства изпълнени от стоманени  поцинковани  тръби 2,5” с дължина 3м. набити в земята на разстояние 3м. едни от други и свързани помежду си с поц. шина на заварка.

При ремонт на покрива е възможно да се наруши целостта и функционирането  на мълниезащитната инсталация. 

В количествената сметка към проекта са заложени строително монтажни  работи за ремонт на заземителната и мълниезащитната инсталации. 

                                                                                                                      Проектант:......................

                                                                                                             /инж. В Тодоров/


5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БХТПБ


Настоящите мероприятия са разработени на основание Инструкция на МРРБ. При разработването на мероприятията са спазени изискванията на действащите в момента на проектирането нормативни документи като: НУЕУЕУ; Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Норми за проектиране на мълниезащита на сгради, външни съоражения и открити пространства; БДС EN12464-1-2006г. Светлина и осветление. Осветление на работни места;  Наредба №2  норми за проектиране на електрически инсталации в сгради; Наредба №3 за пожарна безопасност на обектите в експлоатация; Правилник за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоражения.

Ел. инсталациите са съобразени с категорията на работната среда.


На предпазно зануляване подлежат корпусите на таблата,   осв. тела, клемни кутии и др.



Предвижда се повторно зануляване на  нулевият проводник  в таблата. Преходното съпротивление на заземителите да бъде под  10 ома. Сечението на заземителните проводници да бъде най-малко  48 мм( за стомана, 10 мм( за Al и 6 мм( за мед.

Има изкуственото осветление на помещенията съгласно изискванията.

Предвидено е евакуационно осветление.

Мълниезащитната  инсталация на сградата е съществуваща и е съобразена с категорията на мълниезащита на обекта. При доказана необходимост ще се направи ремонт.


Предвиден е пожарогасител прахов 6 кг. при главното разпределително табло.


Експлоатацията на обекта трябва да разработи инструкции по БХТПБ за:


-местата на евентуален пожар и аварии и изисквания за ликвидирането им;

-организация и периодичност на провеждане на различните видове ремонти.


-необходимост от ползване на лични предпазни средства, специално облекло и др. както и необходимостта от дежурни комплекти от тях.  


Монтажът, прегледите и ремонта  на инсталациите да се извършва от квалифициран персонал имащ удостоверение за успешно положен изпит по ПБТЕЕУС. 
Проектант:.................……








                         / инж. В. Тодоров/

Съгласували:

За Арх. арх. А. Маринов............................

За СК.  инж. Е.Пенева...........................

За ВиК. инж. Т. Коева...........................

